
Los difusores cuadrados DBQ responden a los requerimientos funcionales y arquitectónicos de los 

ambientes modernos. Su forma geométrica cuadrada se integra perfectamente a la estética del local.

Una característica de este tipo de difusores es que admiten grandes caudales de aire. 

Estos difusores puede utilizarse en locales con alturas de hasta 4 metros y un diferencial de temperatura 

de hasta 12º obteniendo buenas prestaciones tanto en velocidad del aire como en nivel de presión sonora 

en la zona de confort.

M A D E L ®
we shape the air

DBQ  Difusores cuadrados de 4 direcciones
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CLASIFICACIÓN 

DBQ Difusor cuadrado de 4 direcciones con 
sección interior desmontable.

DBQ-MOD Difusor cuadrado de 4 direcciones
con sección interior desmontable, especialmente 
diseñados para montar en techos modulares.

…/T15/ Placa para techo modular perfil 15 mm y

placa descolgada.

.../T24/ Placa para techo modular perfil 24 mm y

placa descolgada.

MATERIAL

Difusores construidos en aluminio extruido.
Todos los difusores con sistema de fijación (P) o 
(O) van provistos de una junta en la parte 
posterior, para obtener un sellado estanco en todo 
el perímetro de contacto con el techo.
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ACCESORIOS

R3Q Regulador de caudal tipo mariposa,
montado en el cuello del difusor. Se acciona 
manualmente. Construido en acero galvanizado. 
Compatible con fijación (D) y (P).

SPQ Regulador de caudal de aletas opuestas, 
construido en acero cincado lacado negro.
Compatible con fijación (D).

PMQ  Puente de montaje para instalar en falso 
techo con conducto rectangular . Construido en 
acero galvanizado.

CQ Marco de montaje construido en acero 
galvanizado. Compatible con fijación (O).

ACCESORIOS - PLENUMS

PLDQ Plenum con conexión circular. Incorpora 
soportes para suspensión en el techo. Construido 
en acero galvanizado. Compatible con fijación (P).
…/L/ Conexión circular lateral.
…/S/ Conexión circular superior.
…-R Regulador de caudal en el cuello de 
conexión.

…/AIS/ Aislamiento térmico interior con espuma. 
Densidad 30 kg/m3 ISO 845. Conductividad 
térmica 20º C_0,040 W/mºK ISO  3386/1. 
Clasificado reacción al fuego B-s2,d0 EN 13501-1

ADPQ Adaptador para conducto circular con 
conexión circular. Remachado al difusor. 
Compatible con fijación (D)
…/S/ Conexión circular superior.
…/L/ Conexión circular lateral.
…-R Regulador de caudal en el cuello de 
conexión.

…/AIS/ Aislamiento térmico interior con espuma.  
Densidad 30 kg/m3 ISO 845. Conductividad 
térmica 20º C_0,040 W/mºK ISO  3386/1. 
Clasificado reacción al fuego B-s2,d0 EN 13501-1
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SISTEMAS DE FIJACIÓN

(D) Fijación directa a conducto metálico. 

1)  DBQ-MOD  Apoyado en los perfiles del techo 
modular en substitución de una placa. 

(P) Fijación a puente de montaje PMQ o plenum 
PLDQ mediante tornillo central. Para la regulación 
del caudal en instalación con plenum, 
aconsejamos el plenum PLDQ-R que incorpora um 
regulador en el cuello de conexión.

(O)  Fijación con tornillo oculto. Precisa marco de 
montaje CQ.

ACABADOS

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 (60-70% brillo)
R9010S  Pintado blanco RAL 9010 (60-70% brillo)
R9016B  Pintado blanco RAL 9016 (85-90% brillo)
R9006M  Pintado color aluminio RAL 9006 mate 
(20-30% brillo)
RAL...  Pintado otros colores RAL.

PRESCRIPCIÓN 

Sum. y col. de difusor cuadrado de 4 direcciones 
con sección interior desmontable serie 
DBQ+PLDQ-R R9016S 150x150 construido en 
aluminio y acabado lacado color blanco RAL 9016 
(60-70% brillo) con plenum de conexión circular 
lateral y regulador de caudal en el cuello de 
conexión. Marca MADEL.

 R3Q SPQ PLDQ ADPQ
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DBQ (O) x x x x 
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SECCION  EN  EL  CUELLO  m2.

0.2

0.2

0.2

AL     =  A
AL     =  B + H
AL     =  C + H

DPt1  =  Kp  x  DPt

Lwa  =  Lwa1  +  Kf

VALORES  DE  CORRECCION  PARA  DPt  Y  Lwa1.

ALCANCE  CON  EFECTO  TECHO.

VELOCIDAD  EN  EL  CUELLO,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA,

VELOCIDAD  RECOMENDADAS.
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RELACION  DE  TEMPERATURAS.

Dtz       t  local -  t  imp
Dtl         t  local -  t  x=

RELACION  DE  INDUCCION.

0.2AL´     ( Dt <0 ) =  Kl   x   AL 
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0Q
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        Q  total  en  x
= 
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Kh   = Factor  de  corrección  de l a  difusión  vertical.

0.2

kl  =  Factor  de  corrección  del  alcance.

ALCANCE  (L0.2)  DT  (-).

FACTOR  DE  CORRECCION  DEL

PARA  DT  (-).
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SECCION  EN  EL  CUELLO  m2.
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VALORES  DE  CORRECCION  PARA  DPt  Y  Lwa1.

VELOCIDAD  RECOMENDADAS.
VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA:

DE  RETORNO
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