
Las rejillas de la serie TRH presentan un diseño simple que las hacen útiles para su incorporación en
cualquier tipo de arquitectura.

Por sus características son idóneas para su colocación en puertas o tabiques.

El perfil en “V” de sus lamas permite el tránsito de aire pero impide el paso de la luz, amortiguando a la
vez el nivel de presión sonora.
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TRH  Rejillas de tránsito
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CLASIFICACIÓN

TRH-A  Rejillas con marco telescópico para 
facilitar el ajuste y colocación en espesores entre 
30-55 mm.

TRH-B  Rejillas para espesores entre 47-72 mm.

TRV-... Rejillas con aletas paralelas a la cota H. 

MATERIAL

Rejillas de aluminio extruído.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

(T) La fijación se realiza mediante tornillos.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.

M9016  Prelacado blanco similar al RAL 9016 

(85-95% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL.

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de rejilla para tránsito de aire con
marco telescópico y aletas en forma de “V”
paralelas a la cota mayor serie TRH-A (T) AA
dim. LxH, construida en aluminio y acabado
anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T).
Marca MADEL.
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VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA 

SECCIÓN LIBRE DE SALIDA DEL AIRE m2

VELOCIDADES RECOMENDADAS

Determinación del caudal de aire 
midiendo Vf en diferentes puntos 
de la rejilla encontramos Vfmed.


