MADEL®

we shape the air

LINKIN ugelli a scomparsa di medio-lungo lancio

| ugelli a scomparsa di medio-lungo lancio LINKIN sono
stati progettati per combinare estetica e prestazioni negli
impianti climatizzazione.

= Montaggio a controsoffitto o a parete, nascondendo il
telaio con mastice, lasciando visibile solo la feritoia.

= Deflettore inamovibile. Non permette rotazione.

= Permette la formazione di file continue unendo le
sezioni del diffusore.

= Adatto sia per mandata che per ritorno.

= Adatto per altezze da 2,6 a 4 metri e con un
differenziale di temperatura fino a 12° C.

Vantaggi del prodotto:
= Integrazione perfetta. Solo feritoia visibile.

= |nstallazione uniforme ed estetica.
= |mpianti unici.

U Residenze, negozi e uffici
4 Centri commerciali
U Palazzetti dello sport
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CLASSIFICAZIONE

LINKIN LINKIN Ugello a scomparsa a getto lineare a medio-
E lungo lancio.
B C E
c 15 62 [1095
20 67 | 1145 MATERIALE
25 73 [ 1195
g 30 | 78 |1245 Ugello costruito in alluminio con elementi di fissaggio
J ” 40 83 11345 in acciaio
S v [ 50 | 88 [1445 :

L@ ACCESSORI

LINKIN (D)+PLIN/L/ LINKIN (D)+PLIN/S/ PLIN/L/ Plenum con connessione circolare laterale.
N Con staffe per il montaggio a parete e soffitto.

| Costruito in acciaio zincato.

‘ ...ISI Connessione ellittica superiore.

....-R Regolatore di portata nel collo di connessione

(disponibile solo per PLIN/L/)

.../AlS Isolamento termico interno con schiuma.

Densita: 30 kg/m3 ISO 845. Conduttivita termica a

E ) 20°C: 0,040 W/m°K ISO 3386/1. Classificazione di

N 50

reazione al fuoco: B-s2,d0 EN 13501-1.

PLU Pezzi di unione per creare linee >1 m.

LINKIN (L)+PLIN/L/ LINKIN (L)+PLIN/S/
FISSAGGIO
N
N __.50_ (D) Staffe per montaggio a soffitto mediante barra

filettata.
(L) Staffe per l'installazione a falso soffitto.

- _

S
T T FINITURE

R9016S Verniciato bianco RAL 9016 (60-70% gloss)
Ci C@LL R9010S Verniciato bianco RAL 9010 (60-70% gloss)
R9005M Verniciato nero RAL 9005 (20-30% gloss)
RAL... Verniciato altri colori RAL.

L < 1000 PLIN/S/

Modelo: D1 H N

LINKIN15| 1/158 | 256 |57.4 SPECIFICHE PER CAPITOLATO

LINKIN20| 1/ 158 | 256 |62.4

LINKIN25| 1/158 | 256 |67.4

LINKIN30 | 17198 | 296 72.4 Fornitura e posa in opera di ugello lineare a

LINKIN4O 17198 296 77.4 scomparsa a medio-lungo lancio LINKIN + PLIN/L/-R

LINKIN50| 17198 | 296 | 82.4 R9016S 20x1000 realizzato in alluminio e finitura

bianco RAL 9016 (60-70% gloss) con plenum di
raccordo circolare laterale con regolatore di portata
nel collo, ed elementi necessari per il montaggio.
Marca MADEL.
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LINKIN series

VELOCITA RACCOMANDATA.

Vfmin | Vfmax
m/s m/s
15 2,5 14
20 2,5 14
25 2,5 12
30 2,5 12

SEZIONE LIBERA DI USCITA DELL'ARIA (ml).

Afree Qmin Qmax
LxH (m2) (m3/h) (m3/h)

15 0,0145 130 730
20 0,0194 175 977
25 0,0242 220 1045
30 0,0291 260 1250
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VELOCITA LIBERA, PERDITA DI CARICO, POTENZA SONORA
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LINKIN serees

VELOCITA RACCOMANDATA.

Vfmin | Vfmax
m/s m/s
40 2,5 10
50 2,5 10

SEZIONE LIBERA DI USCITA DELL'ARIA (ml).

LxH

Afree Qmin
(m2) (m3/h)

Qmax
(m3/h)

40

0,0388 350
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0,0485 440
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FATTORE DI CORREZIONE PER
LA DIFFUSIONE VERTICAL (bv)
, PER DT ().
Dt ( C)
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Kv = Fattore di correzione per la diffusione verticale.

FATTORE DI CORREZIONE DEL
LANCIO (L0,2) DT (-).
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Kl = Fattore di correzione del lancio.
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LINKIN series

VELOCITA RACCOMANDATA.

Vfmin | Vfmax

m/s m/s
15 2,5 9,5
20 2,5 8,5
25 2,5 8
30 2,5 8

SEZIONE LIBERA DI USCITA DELL'ARIA (ml).

Afree Qmin Qmax
LxH (m2) (m3/h) (m3/h)
15 0,0145 130 500
20 0,0194 175 600
25 0,0242 220 700
30 0,0291 260 840
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LIN

Kl N SERIES

VELOCITA RACCOMANDATA.

Vfmin | Vfmax
m/s m/s
40 2,5 8,5
50 2,5 8,5

©

SEZIONE LIBERA DI USCITA DELL'ARIA (ml).

LxH

Afree Qmin
(m2) (m3/h)

Qmax
(m3/h)

40

0,0388 350
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50

0,0485 | 440

1480

Coanda efect

Kj

1,33

AL' =K x AL
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VELOCITA LIBERA, PERDITA DI CARICO, POTENZA SONORA
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LINKIN seres -
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COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL LANCIO VERTICALE (Alv ) DT
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